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Anwender-Info  CLAYTEC Lehmputz-System
auf Holzfaserdämmplatte best wood ROOM 140 (nur für den Innenbereich)

Das beste aus Holz!
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CLAYTEC Lehmputz-System

CLAYTEC LEHMPUTZ
Für den Verputz müssen die Platten staubfrei sein. Fugen von mehr als 1-2 mm Breite, Schraublochvertiefungen 
und Installationsschlitze sind mit CLAYTEC Lehm- Oberputz fein flächenbündig eben auszuspachteln, kleine 
Fehlstellen auch mit CLAYTEC Lehm-Armierungsmörtel. Spachtelungen trocknen lassen. 
Die Flächen werden 3 mm dick mit Lehm-Armierungsmörtel (Lehmkleber) oder CLAYTEC Lehm-Oberputz fein 
überzogen. In die noch nasse Oberfläche der Lage wird CLAYTEC Glasseidengewebe flächig eingearbeitet.

Endbeschichtung einfach (für den Anstrich)
CLAYTEC Lehm-Oberputz fein wird 2-3 mm dick aufgetragen, die Oberfläche meist gerieben. Nach der Trockung 
werden die so ausgeführten Flächen mit CLAYTEC Lehmputzgrundierung behandelt. Nach deren Trocknung erfolgt 
der zweifache Anstrich mit CLAYFIX Lehm direkt, verfügbar sind Lehm- Streichputz und Lehmfarbe. CLAYTEC 
Lehmspachtel wird auf Lehm- Oberputz fein zum Schließen der Poren ≤ 0,5 mm dick aufgetragen, ggf. mehrfach. 
Das Material ist schleifbar. So sind Oberflächen der Qualitätsstufe Q3 möglich, Anstrich wie vor.

Endbeschichtung farbiger Lehm-Designputz
Die Grund- und Bewehrungslage ist besonders sorgfältig und eben vorzubereiten. YOSIMA Lehm-Designputz 
steht in 140 natürlichen Farbtönen von ungewöhnlicher Farbtiefe zur Verfügung (ohne Farbstoffe und 
Pigmente). Er wird 2 mm dick aufgetragen. Die Flächen werden fein gerieben oder geglättet und nach der 
Trocknung feucht oder trocken abgewischt. Das Material hat beste Oberflächenfestigkeit.

Dickerer Lehmverputz
Ein zweilagiger Putzaufbau bis 15 mm Gesamtdicke ist möglich, die Platten werden dazu ggf. mit CLAYTEC 
Universalgrundierung Grobkorn vorbereitet. Für einen Putzaufbau mit mehr als 15 mm Dicke sind die Platten 
mit Lehmkleber vorzubereiten, z. B. für den Einbau von Wandflächenheizungen. Er wird mit dem Zahnspachtel 
aufgetragen. Bei dicken Putzlagen muss daher die sichere Trocknung besonders sorgfältig gewährleistet werden 
(siehe CLAYTEC Faltblatt „Hinweise zur richtigen Trocknung von Lehmputzen“, www.claytec.de).
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CLAYTEC Lehmputze
Innendämmung von HOMATHERM mit CLAYTEC Lehm-
putzen ist sichere Hochwertigkeit. Die gilt für sowohl für die 
Bauphysik als auch für das Raumklima.

YOSIMA Lehm-Designputz
YOSIMA ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton.  
Die Brillanz und Farbtiefe sind von neuartiger Qualität. 
CLAYTEC bietet 138 Farben und 1104 Strukturvarianten 
ohne Farbstoffe oder Pigmente.   

ID-Q11 standard
Die verputzbare innendämmplatte

▪▪ Anwendungstypen nach DIN 4108-10:  
WH, WIzg

▪▪ Innendämmung von Wänden im Holzbau (verputz-
bar)

▪▪ Innendämmung im Mauerwerksbau  
(verputzbar)

Anwendungsgebiete

▪▪ hergestellt im modernen Trockenverfahren
▪▪ Oberfläche verputzbar
▪▪ niedrige Wärmeleitfähigkeit
▪▪ durchgehend hydrophobiert
▪▪ dampfdiffusionsoffen
▪▪ allgemein bauaufsichtlich zugelassen

No. 0104-0909-024-2
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Ausführung von CLAYTEC Lehmputz

Für den Verputz müssen die Platten staubfrei sein. Fugen 
von mehr als 1-2 mm Breite sind mit Lehmkleber (CLAYTEC 
13.125) oder Lehm Oberputz fein (CLAYTEC 10.011) auszu-
spachteln. 
Zunächst können die Platten bei Bedarf leicht mit Wasser 
eingenebelt werden. Meist werden sie mit zwei jeweils 2-3 
mm dicken Lagen aus nicht zu steifem Lehm-Oberputz fein 
verputzt. Eine Grundierung ist dann nicht notwendig. Auch 
ein zweilagiger Putzaufbau aus Lehm-Unterputz und -Ober-
putz oder Lehmputz Mineral ist bis 15 mm Gesamtdicke 
möglich, ggf. vorbereitet mit Universalgrundierung Grobkorn 
(CLAYTEC 13.325). Für einen Putzaufbau mit mehr als 15 
mm Dicke sind die Plattenflächen mit Lehmkleber vorzube-
reiten, der mit dem Zahnspachtel aufgetragen wird.
Bei jedem Putzaufbau ist ein Flachs-Armierungsgewebe 
(CLAYTEC 35.020) in die noch ausreichend feuchte Ober-
fläche der ersten Lage einzuarbeiten.
Die Saugfähigkeit von Holzfaserdämmplatten ist wesentlich 
geringer als die von Massivbaustoffen wie z.B. Ziegeln. Bei 
dicken Putzlagen muss daher die sichere Trocknung beson-
ders sorgfältig gewährleistet werden (siehe Faltblatt Hinwei-
se zur richtigen Trocknung von Lehmputzen).
Bei Wandflächenheizungen muss aufgrund der Gesamt-
schichtdicke zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Putz-
grundes stets mit Lehmkleber vorgearbeitet werden. Durch 
das Aufziehen per Zahnspachtel wird ein ausreichend 
grobes Relief erreicht. Da der Putzaufbau meist mehrere 
Zentimeter dick ist, muss die schnelle Trocknung organisiert 
werden, z. B. durch die bereits betriebene Heizung oder 
eine maschinelle Bautrocknung (siehe dazu auch CLAYTEC 
Arbeitsblatt 6.1).

Artikel Produkt Oberfläche
05.001 / 05.002 / 10.010 Lehm Unterputz

10.011 Lehm Oberputz fein fein
05.010 / 05.012 / 10.012 Lehm Oberputz, grob grob mit Stroh
05.030 / 10.030 Lehmputz Mineral grob ohne Stroh

Claytec. e. K. 
Nettetaler Straße 113-117 
D-41751 Viersen
Telefon + 49 (0) 2153 918-0
Telefax + 49 (0) 2153 918-18
service@claytec.com
www.claytec.de

CLAYTEC Lehmbaustoffe GmbH
Sackstraße 26 
A-8010 Graz 
Telefon +43 (0) 699 17218877 
Telefax +43 (0) 316 333128 
info@claytec.at 
www.claytec.at

Technische Beratung

Telefon + 49 (0) 2153 918-24
Freecall 0800 252 98 32 (=CLAYTEC)

Technische Daten
Bezeichnung Holzfaserdämmplatte 

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)50-TR7,5-
WS2,0-MU3-AF100

Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (DIBt)  

Z-23.15-1417

Volldeklaration Holzfasern, PMDI-Verleimung, 
Paraffin 

Herstellverfahren  Trockenverfahren

Spezifische Wärmekapazität  2100 J/(kg∙K)

Max. Gewicht 130 kg/m³

Druckspannung  
bei 10 % Stauchung

≥ 50 kPa 

Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

≥ 7,5 kPa 

Wasserdampf-Diffusionswi-
derstandszahl μ 
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Wärmeleitfähigkeit  λR = 0,042 W/(mK) [DE],  
λD = 0,039 W/(mK) [CH,GB,FR],  
λr = 0,043 W/(mK) [AT]

Längenbezogener  
Strömungswiderstand

≥ 100 kPa∙s/m²

Kurzzeitige Wasseraufnahme ≤ 2,0 kg/m²

Brandschutz Euroklasse nach EN 13501-1: E 

Max. kurzzeitige  
Einsatztemperatur  

100 °C

Abfallschlüssel nach AVV 030105, 170201

Formate
Lieferform  Homogene Platten  

Kantenprofil  Stumpf 

Dicken [mm] 22*, 40, 60, 80

Format [mm]  1250 x 600

* Laibungsplatten sind als Zubehör erhältlich

HOMATHERM GmbH 
Ahornweg 1 
06536 Berga | Deutschland

Hotline +49 (0)3 46 51. 4 16-61 
Hotline English +44 (0)8 44. 8 80 24 78 
Fax +49 (0)3 46 51. 4 16-39

info@homatherm.com 
www.homatherm.com

HOMATHERM FRANCE S.A.S. 
16, rue Pierre Marie FACHE 
52410 CHAMOUILLEY | France

Tél. 03 25 55 10 00 
Fax 03 25 55 10 01 
france@homatherm.com 
www.homatherm.com/fr

Kostenlose Planungssoftware: www.homatherm.com/planen



CLAYTEC Lehmputz

Lehmkleber(13.550)
Lehm-Oberputz fein(10.011)
Lehmputz Mineral(05.030/10.030)

Lehmputze sind aufgrund ihrer Diffusionsof-
fenheit und sorbtionsfähigkeit ideal für die 
Beschichtung kapillaraktiver Dämmungen mit 
CALSITHERM Klimaplatten geeignet. 

CLAYTEC Lehmkleber ist ein Haft- und Armiermörtel aus 
Lehm mit Zelluloseanteilen. Mit ihm wird in der Regel die 
erste Lage aufgezogen. In die noch nasse Oberfläche wird die 
Bewehrung eingearbeitet (Flachsgewebe CLAYTEC 35.020). 
Lieferform ist der 30 kg-Sack. 

CLAYTEC Lehmputze sind reine Erden, die zum Bauprodukt 
veredelt werden. Sie geben Räumen eine angenehme warme 
Atmosphäre und wirken ausgleichend auf das Raumklima. 

Lehm-Oberputz fein ist für das feine Finish. Er erhält einen 
abschließenden Anstrich. Der feine Mörtel besteht aus Bau-
lehm und Sand. Zur Bewehrung sind Flachsfasern zugesetzt, 
sie sind auf der Oberfläche nicht sichtbar. Das Material steht 
als Sackware zur Verfügung. Die Auftragsstärke ist 2-3 mm. 

Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Pro-
dukt. Er besteht aus Baulehm sowie ausgesuchten gewa-
schenen und gebrochenen Sanden. Die Lieferformen sind 
erdfeucht und trocken im Big-Bag oder trocken als Sackware. 
Die Auftragsstärke liegt bei Grundputzen bei 5-20 mm und bei 
Deckputzen bei 5-10 mm. 

Baustoffklasse:			  nach Lehmbau Regeln
Druckfestigkeit:			  ≥ 1,0 MPa
Rohdichte:			   ca. 1.700 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit (λ):		 0,82 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl (μ):		  5/10
Körnung:			   Feinputz 0-0,8 mm
				    Lehmputz Mineral 0-2,8 mm
				    (Lehm bis 0,5 mm)



Grundierung und Bewehrung
Zunächst wird die Fläche zur Verbesserung der Griffigkeit und zur Verlängerung 
der Bearbeitungszeit des nachfolgenden Lehmklebers mit Universalgrundierung 
Feinkorn (CLAYTEC 13.225) vorbehandelt. Zum Einbetten der Bewehrung wird 
Lehmkleber ca. 2 mm dick eben und fluchtrecht aufgezogen. Das Flachsgewebe 
(CLAYTEC 35.020) wird faltenfrei und oberflächennah mit 10 cm Stoßüberlappung 
eingebettet. An sämtlichen Ecken und Kanten werden in der Regel Gewebeeckwin-
kel angebracht. In den Eckbereichen aller Öffnungen wird in der Regel zusätzlich 
ein Gewebeeckpfeil oder Armiergewebestreifen diagonal eingarbeitet.

Lehm-Beschichtung
Vor der Weiterbehandlung muss die Armierungslage vollständig ausgetrocknet sein. 
Zur Beschichtung sind zwei unterschiedliche Dünnlagen-Aufbauten möglich.  

1. Lehm-Oberputz fein (CLAYTEC 10.011): Der Mörtel wird 2-3 mm dick auf die 
Bewehrungslage aufgetragen. Soll der Anstrich mit CLAYFIX Streichputz erfol-
gen, werden die Lehmputzflächen nach Trocknung  mit Lehmputzgrundierung 
(CLAYTEC 19.025 ) vorbehandelt, dann zweimal gestrichen. Auch andere Anstrich-
systeme sind geeignet, siehe www.claytec.de.

2. YOSIMA Lehm-Designputz: Dieses besonders hochwertige Finish wird in 138 
Farbtönen und sieben Strukturvarianten angeboten. Der farbige Lehmputz basiert 
ausschließlich auf den ausgewählten Tonerden, Pigmente oder Farbstoffe werden 
nicht zugesetzt. Der Auftrag auf die besonders eben vorzubereitende Armierungs-
lage erfolgt 2 mm dick. Die Oberfläche wird fein gerieben oder geglättet gestaltet, 
siehe www.yosima.de.

Zu Dicklagen-Lehmbeschichtungen oder Wandflächenheizungen siehe CLAYTEC 
Arbeitsblatt 6.1. Dann wird die Fläche zur Verbesserung der Griffigkeit mit Univer-
salgrundierung Grobkorn (CLAYTEC 13.325) vorbehandelt. 

Claytec. e. K. 
Nettetaler Straße 113-117 

D-41751 Viersen
Telefon + 49 (0) 2153 918-0

Telefax + 49 (0) 2153 918-18
service@claytec.com

www.claytec.de
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